
1WHEN FARMING MEANS BUSINESS

2 lata
gwarancji

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

Rozsiewacz nawozu EXACTA CL GEOSPREAD®

Wyposażenie standardowe:
•	 pojemność	zbiornika	1100/1300	l,
	 możliwość	rozbudowy	do	2450	lub	2800	l
•	 szerokość	robocza	10-24	m
•	 szerokość	robocza	podzielona	na	dwumetrowe	
sekcje

•	 ręczna	regulacja	szerokości	wysiewu	z	poziomu	
komputera	lub	automatyczna	przy	użyciu	
sygnału	GPS

•	 system	wysiewu	CENTRE-FLOW
•	 dozowanie	niezależnie	od	prędkości	jazdy
•	waga:	4	czujniki	wagowe	i	czujnik	referencyjny

•	 dwa	płaskie	dyski	wysiewające
•	 osiem	łopatek	na	dysku
•	 sita
•	 rozłączanie	elektroniczne	połowy	rozsiewacza
•	WOM	ze	sprzęgłem
•	 oświetlenie	drogowe	LED
•	mieszadło	wolnoobrotowe	(15%	obrotów	dysku)
•	 zestaw	do	próby	kręconej
•	wysiew	graniczny	ExactLine	prawy

+20 000 pkt.



2 WHEN FARMING MEANS BUSINESS

2 lata
gwarancji

Rozsiewacz nawozu EXACTA TL

Wyposażenie standardowe:
•	 pojemność	zbiornika	1500	l,
	 możliwość	rozbudowy	do	3450	l
•	 szerokość	robocza	12-36	m
•	 system	wysiewu	CENTRE-FLOW
•	 dozowanie	niezależnie	od	prędkości	 
i	rodzaju	nawozu

•	 dwa	płaskie	dyski	wysiewające	
•	 osiem	łopatek	na	dysku
•	waga:	4	czujniki	wagowe	i	czujnik	
referencyjny

•	 sita
•	 rozłączanie	elektroniczne	połowy	rozsiewacza
•	WOM	ze	sprzęgłem
•	 oświetlenie	drogowe	LED
•	mieszadło	wolnoobrotowe	 
(15%	obrotów	dysku)

•	 zestaw	do	próby	kręconej
•	 czujnik	prędkości

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

+20 000 pkt.

System	wysiewu	CentreFlow 8	łopatek	na	dysku



3WHEN FARMING MEANS BUSINESS

2 lata
gwarancji

Rozsiewacz nawozu EXACTA TL GEOSPREAD®

Wyposażenie standardowe:
•	 pojemność	zbiornika	1500	l/1875	l, 
możliwość	rozbudowy	do	3450	lub	3900	l

•	 szerokość	robocza	12-36	m
•	 szerokość	robocza	podzielona	na	
dwumetrowe	sekcje

•	 ręczna	regulacja	szerokości	wysiewu	
z	poziomu	komputera	lub	automatyczna	przy	
użyciu	sygnału	GPS

•	 system	wysiewu CENTRE-FLOW
•	 dozowanie	niezależnie	od	prędkości	jazdy
•	 dwa	płaskie	dyski	wysiewające
•	 osiem	łopatek	na	dysku

• wydajność 10-320 l/min
•	waga:	4	czujniki	wagowe	i	czujnik	
referencyjny

•	 sita
•	 rozłączanie	elektroniczne	połowy	rozsiewacza
•	WOM	ze	sprzęgłem
•	 oświetlenie	drogowe	LED
•	mieszadło	wolnoobrotowe	(15%	obrotów	
dysku)

•	 zestaw	do	próby	kręconej
•	wysiew	graniczny	ExactLine	prawy

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

+20 000 pkt.

Zmniejszanie	szerokości	roboczej	z	obu	stronWyłączanie	sekcji	od	wewnątrz

System	ważenia	z	czujnikiem	referencyjnym	
i	czterema	czujnikami	wagowymi.



4 WHEN FARMING MEANS BUSINESS

2 lata
gwarancji

Wyposażenie standardowe:
•	 pojemność	zbiornika	1875	l, 
możliwo	śćrozbudowy	do	3900	l

•	 szerokość	robocza	24-40	m
•	 szerokość	robocza	podzielona	na	dwumetrowe	
sekcje

•	 ręczna	regulacja	szerokości	wysiewu	z	poziomu	
komputera	lub	automatyczna	przy	użyciu	
sygnału	GPS

•	 system	wysiewu	CENTRE-FLOW
•	 dozowanie	niezależnie	od	prędkości	jazdy
	 i	rodzaju	nawozu
•	 dwa	płaskie	dyski	wysiewające
•	 osiem	łopatek	na	dysku

•	wydajność	10-540	l/min
•	waga:	4	czujniki	wagowe	i	czujnik	 
referencyjny

•	 sita
•	 rozłączanie	elektroniczne	połowy
	 rozsiewacza
•	WOM	ze	sprzęgłem
•	 oświetlenie	drogowe	LED
•	mieszadło	wolnoobrotowe	(15%	obrotów	dysku)
•	 zestaw	do	próby	kręconej
•	wysiew	graniczny	ExactLine	prawy
•	 brak	komputera	sterującego

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

+20 000 pkt.

Rozsiewacz nawozu EXACTA TLX GEOSPREAD®

AutosetApp	łączy	terminal	IsoMatch	Tellus	lub	Tellus	GO	
bezpośrednio	z	rozsiewaczem	Kverneland	wyposażonym	w	
wagę	i	pozwala	automatycznie	ustawić	maszynę	w	oparciu	
o	dane	wprowadzone	do	aplikacji.

AuTOSETAPP
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Wyposażenie standardowe:
•	 zbiornik	polietylenowy	z	dwoma	otworami	
wlewowymi

•	 pojkemność	zbiornika	2800	i	3800	l	
•	 zbiornik	cieczy	dodatkowej	-	300	l
•	 zbiornik	wody	do	mycia	rąk
•	 płuczka	wnętrza	zbiornika
•	mieszadła	cieczy	opryskowej	-	powrotne	
i	ciśnieniowe

•	 pośredni	wskaźnik	poziomu	cieczy
•	 rozwadniacz	środków	chemicznych	z	płuczką	
do	pojemników

•	 komputer	sterujący	-	FLOWMATE	Control
•	 ENFO	-	płukanie	i	napełnianie	belki	
opryskowej	na	czas	startu

•	 zaczep	górny	ze	sterowaniem	automatycznym	
AUTOTRACK

•	 oś	przestawna	z	rozstawami	1,5-2,25	m	
z	hamulcem	postojowym

•	 belka	typu	HSS	-	trójwymiarowa,	
amortyzowana,	zawieszona	na	
równoległoboku	 
podnoszona	i	rozkładana	hydraulicznie	
z	odbojnikami

•	 asymetryczna	redukcja	szerokości	belki	
(niezależnie	prawa	i	lewa	strona)

•	 sterowanie	hydrauliką	belki	bezpośrednio	
z	komputera

•	 poziomowanie	belki	hydrauliczne	
z	wyświetlaniem	na	komputerze	
z	automatycznym	 
powrotem	do	pozycji	0

•	 trzykrotne	uchwyty	dysz	z	jednym	kompletem	
dysz	inżektorowych	LU	03	120

•	 obieg	oleju
•	maszyna	kompatybilna	z	systemem	ISOBUS

2 lata
gwarancji

Opryskiwacz polowy IKARuS

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

+60 000 pkt.
IsoMatch	GEOCONTROL



6 WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Wyposażenie standardowe:
•	zbiornik	polietylenowy	o	pojemności	2400,	
2800,	3600,	4000	i	5000	l

•	zbiornik	cieczy	dodatkowej	-	360	l
•	zbiornik	wody	do	mycia	rąk
•	płuczka	wnętrza	zbiornika
•	mieszadła	cieczy	opryskowej	-	powrotne	
i	ciśnieniowe

•	pośredni	wskaźnik	poziomu	cieczy
•	rozwadniacz	środków	chemicznych	z	płuczką	
do	pojemników

•	ENFO	-	płukanie	i	napełnianie	belki	
opryskowej	na	czas	startu

•	oś	przestawna	1,60	-	2,10	m	z	hamulcem	
postojowym	lub	1,80	-	2,25	m

•	belka	typu	HSS	lub	HSA
•	symetryczna	redukcja	szerokości	belki
•	sterowanie	hydrauliką	belki	z	ciągnika
•	samopoziomowanie	belki	mechaniczne
•	hydrauliczne	poziomowanie	belki	
z	wyświetlaniem	na	komputerze

•	trzykrotne	lub	pięciokrotne	uchwyty	dysz	
z	jednym	kompletem	dysz	LU	120	03

•	amortyznacja	osi	TWINFLEX
•	maszyna	kompatybilna	z	systemem	ISOBUS

2 lata
gwarancji

Opryskiwacz polowy iXtrack B i C

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

+60 000 pkt.

IXclean	Pro	w	pełni	automatyczny	system	zarządzania	
zaworami	elektrycznymi	w	opryskiwaczach	wyposażonych	
w	ISOBUS.	Oznacza	to,	że	wszystkie	funkcje	mogą	być	
sterowane	z	kabiny	ciągnika.	Przełączanie	pomiędzy	
napełnianiem,	mieszaniem,	opryskiwaniem	lub	
automatycznym	myciem	zbiornika	jest	bardzo	proste:	
wystarczy	nacisnąć	przycisk!	 iXclean	Pro



7WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Wyposażenie standardowe:
•	 pług	zawieszany	obracalny
•	maszyna	kompatybilna	z	systemem	ISOBUS
•	wszystkie	istotne	ustawienia	(kąt	pługa,	
głębokość	orki,	pierwsza	skiba,	 
szerokość	orki)	przeprowadzane	z	kabiny	
ciągnika

•	 płynna	hydrauliczna	regulacja	szerokości	orki	
VARIOMAT

•	wraz	ze	zmianą	szerokości	orki	zmienia	się	
także	szerokość	pierwszej	skiby

•	 hydrauliczna	regulacja	pierwszej	skiby
•	 zabezpieczenie	na	kamienie	non-stop	
(resorowe)	w	2500	S

•	 zabezpieczenie	na	kamienie	w	postaci	
kołków	ścinających	(śrubowe)	

	 dla	2500	B	-	4500	kg

•	 potężna	głowica	serii	280	dla	ciągników	
o	max.	mocy	280	KM

•	 cylinder	obrotu	pamięciowy	„memory/
sequence”

•	 prześwit	pod	ramą	80	cm
•	 blokada	transportowa	w	standardzie
•	 koło	kopiująco-transportowe	szerokie	
420/55x17.0	z	hydrauliczną	regulacją	 
głębokości	orki

•	 rama	120x200	mm
•	 korpus	nr	28	z	dłutem	Knock-On	oraz	
dodatkowym	prętem

•	maszyna	kompatybilna	z	systemem	ISOBUS

Gwarancja
2 lata na pług, 
5	lat	na	ramę	

główną

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

+60 000 pkt.

Pług	Kverneland	2500	S/2500	B	i-Plough®

IsoMatch Tellus GO FURROWcontrol	



8 WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Wyposażenie	standardowe	Unicorn	synchro-drive	II:
•	maszyna	kompatybilna	z	systemem	ISOBUS
•	znaczniki	śladów	hydrauliczne
•	koła	5.00x15	AS
•	sekcja	do	siewu	w	mulcz	z	palcową	rolką	dociskową	synchro-drive	II
•	tarcza	wysiewająca	do	buraka	cukrowego	Z6	(ø	3,5-4,75	mm)
•	elektryczny	napęd	sekcji	wysiewających	przystosowany	do	GEOseed
•	kontrola	optyczna	sekcji	wysiewających
•	rozstaw	rzędów	45	cm

Unicorn	synchro-drive	II	-	mechaniczny	siewnik	
punktowy		do	siewu	nasion	otoczkowanych	buraka	

cukrowego	6,	12,	18,	24	rzędy

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

+40	000	pkt.

Równoległoboczny	wzorzec	 
rozmieszczania	nasion	dla	GEOSEED

GEOseed®

IsoMatch Tellus GO



9WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Wyposażenie standardowe Monopill e-drive II:
•	maszyna	kompatybilna	z	systemem	ISOBUS	
•	znaczniki	śladów	hydrauliczne	
•	sekcja	do	siewu	w	mulcz	z	rolką	dociskową	Monoflex	e-drive	II		
•	tarcza	wysiewająca	do	buraka	cukrowego	A5	
•	elektryczny	napęd	sekcji	wysiewających	przystosowany	do	GEOseed	
•	kontrola	optyczna	sekcji	wysiewających	
•	rozstaw	rzędów	45	cm

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

+40	000	pkt.

Trójkątny	wzorzec	rozmieszczania
nasion	dla	GEOSEED

GEOCONTROL

GEOseed®

Monopill	e-drive	II		-	mechaniczny	siewnik	
punktowy	do	siewu	nasion	otoczkowanych	buraka	

cukrowego	6,	12,	18,	24	rzędy



10 WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Wyposażenie standardowe Optima e-drive II:
•	maszyna	kompatybilna	z	systemem	

ISOBUS
•	znaczniki	śladów	składane	hydraulicznie
•	koła	szerokie	26x12.00
•	napęd	dmuchawy	WOM	540	obr/min	
z	wolnobieżką

•	sekcja	talerzowa	HD	e-drive	II
•	elektryczny	napęd	sekcji	wysiewających	
przystosowany	do	GEOseed

•	kontrola	optyczna	sekcji	wysiewających
•	tarcza	wysiewająca	do	kukurydzy	3250
•	rozstaw	rzędów	75	cm
•	czujnik	prędkości	zamontowany	na	kole
•	nawożenie
•	zbiornik	na	nawóz	o	pojemności	900	l	ze	
żmijką	załadowczą

•	mechaniczny	napęd	dla	nawożenia
•	redlica	nawozowa	talerzowa	HD

Optima e-drive II 
 - pneumatyczny siewnik punktowy 

do	kukurydzy	6,	8,	12	rzędów

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

+40	000	pkt.

Aparat	wysiewający	 
bez	uszczelek	 

GEOCONTROL



11WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Wyposażenie standardowe:
Siewnik	pneumatyczny	zbożowy	e-drill	w	szerokości	roboczej	3.0	i	4.0	m,	pojemność	
zbiornika	1100	l,	wersja	oprogramowania	e-com	(kompatybilna	z	systemem	ISOBUS),	
szyna	redlic	mocowana	do	ramy	wału
•	brona	wirnikowa	serii	H,	NGS	101
•	WOM	1000	obr/min
•	aparat	wysiewający	ELDOS	z	wymiennymi	
kołami	dozującymi

•	możliwość	wysiewu	dawki	od	1	do	 
400	kg/ha

•	elektryczny	napęd	aparatu	wysiewającego
•	hydrauliczny	napęd	dmuchawy
•	4	elektrozawory	magnetyczne
•	regulowany	czujnik	rezerwy	nasion	
w	zbiorniku

•	kontrola	obrotów	dmuchawy

•	radarowy	czujnik	prędkości
•	zgrzebło	typu	„S”	ø	10	mm
•	kontrola	aparatu	wysiewającego	i	próby	
kręconej

•	podest	załadowczy	ze	schodkami
•	znaczniki	składane	hydraulicznie	do	pionu
•	zestaw	do	próby	kręconej	(waga	+	worek	
na	ziarno)

•	podpory	postojowe	dla	szyny	redlic
•	hydrauliczne	podnoszenie	szyny	redlic
•	oświetlenie	drogowe
•	maszyna	kompatybilna	z	ISOBUS

Kombinacja uprawowo-siewna  
brony wirnikowej serii H lub NGS 101 

z siewnikiem e-drill

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

+40	000	pkt.

IsoMatch Tellus PRO
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Wyposażenie standardowe:
•	 przeznaczony	do	siewu	konwencjonalnego	
i	w	mulcz

•	 jednoczesny	wysiew	nasion	i	nawozu
•	maszyna	kompatybilna	z	systemem	ISOBUS
•	 belka	zaczepowa	Kat.	III
•	mocna	i	kompaktowa	centralna	rama	główna
•	 2-rzędowa	sekcja	talerzowa	zabezpieczona	
gumami,	karbowane	talerze	 
o	średnicy	460	mm	w	rozstawie	12.5	cm

•	 aplikacja	nawozu	w	drugim	rzędzie	sekcji	
talerzowej	-	u-drill	plus

•	 elektrohydrauliczna	regulacja	głębokości	
pracy	sekcji	talerzowej	za	pomocą	 
terminala	ISOBUS

•	 dwa	deflektory	boczne	podnoszone	razem	
z	sekcją	talerzową

•	 dwa	aparaty	ELDOS	wysiewające	
z	wymiennymi	kołami	dozującymi

•	możliwość	wysiewu	dawki	od	1	do	400	kg/ha
•	 elektryczny	napęd	aparatów	wysiewających
•	 system	automatycznego	zarządzania	
maszyną	na	uwrociach

•	tylne	koła	ugniatająco-transportowe	
o	średnicy	900	mm	(420/55-17)	ustawione	
w	systemie	off-set

•	 redlice	talerzowe	CD	z	rolkami	dociskowymi	
380x50	mm

•	 elektrohydrauliczna	regulacja	głębokości	
siewu	za	pomocą	terminala	ISOBUS

•	max.	nacisk	redlic	100	kg	regulowany	
hydraulicznie	

•	 znaczniki	składane	hydraulicznie	
horyzontalnie

•	 zestaw	do	próby	kręconej	(waga	+	worek	na	
ziarno)

•	 czujniki	obrotów	aparatów	wysiewających
•	 zgrzebło	typu	„S”	ø	10	mm
•	 hydrauliczny	napęd	dmuchawy
•	 radarowy	czujnik	prędkości
•	 czujnik	obrotów	dmuchawy
•	 oświetlenie	drogowe
•	 podest	załadowczy	ze	schodkami

u-drill	3,	4,	6	m	i	u-drill	plus	3,	4,	6	m
 - agregat uprawowo-siewny ciągany 

składany	hydraulicznie

Możliwość wyboru terminala Kverneland
IsoMatch Tellus GO (ISOBUS)
IsoMatch Tellus (ISOBUS)
IsoMatch Tellus PRO (ISOBUS)

+80 000 pkt.

IsoMatch Tellus


